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Das stabile System für 
grossflächige Anwendungen.

AUTOROLL MAXI 55 ist die erste Wahl für Tore und andere grosse Flächen. Langlebig,  

sicher und extrem stabil erfüllt dieses Rollladen-Profil von RUFALEX die höchsten  

Ansprüche für den täglichen Gebrauch im privaten oder öffentlichen Raum. 
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AUTOROLL MAXI 55 ist eine flexible und montagefertige Kastenlösung mit Motorantrieb. 

Das Tor ist sehr platzsparend und eignet sich dadurch besonders für Garagen, Kioske, 

Schiessstände usw.. Doch den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – wo 

immer grosse Flächen geschlossen werden müssen, wird AUTOROLL MAXI 55 eingesetzt. 

Denn der Rollladenpanzer ist durch geschäumte, rollgeformte Profile stabil und sicher 

konstruiert. Auf Wunsch kann AUTOROLL MAXI 55 gegen Einbruch bis zur Widerstands-

klasse 1 ausgerüstet werden mit zusätzlichem Sicherheitspaket unten. Die Bedienung ist 

einfach und unkompliziert. Das Tor lässt sich mit dem Taster oder mit dem Funkhand-

sender mühelos öffnen und schliessen. Schliesslich machen modernste Sensortechnik und 

ein zeitloses Erscheinungsbild  AUTOROLL MAXI 55 zu dem Produkt auf dem Markt, 

das neue Massstäbe setzt.
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Rollladen-Kasten-Isolation
ROLLTHERM II

Das Rollladen-Sanierungs-System ROLLTHERM II bringt alte Rollläden wieder auf den neusten Stand der Technik: 

Alte Rollladenkästen haben oft ein Defizit im Bezug auf Wärmedämmung und Schallschutz. Durch die Isolierungs-

schicht aus Elastomerschaum wird dieses Defizit beseitigt.Eine extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit und ein hoher 

Wasserdampfdiffusionswiderstand machen dieses schlanke Produkt einzigartig. Es kann vor Ort nach Bedarf zuge-

schnitten werden. Die Montage erfolgt schnell und einfach: Dank der hochhaftenden Selbstklebebeschichtung lässt 

sich der flexible Dämmstoff formgenau platzieren. 
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Vorteile im Überblick

- System passt sich optimal den baulichen Gegebenheiten an 

- leichte und schnelle Montage 

- erhöhter Schallschutz 

- luftdicht 

- einseitig selbstklebend 

- bezahlbare Lösung durch überschaubare Kosten 

- Energiekosteneinsparung 

- Rollladensanierung komplett aus einer Hand

Eigenschaften Rolltherm II

Temperaturbereich: -50° bis +110° C 

Wärmeleitfähigkeit: ≤ 0.035 W/(m * K) [35 +  

 0,1 * ϑm + 0,0008 * ϑm2] / 1000 

Wasserdampfdiffusions- µ ≥ 10.000 

widerstand: nach EN 12086/13469

Brandverhalten: Selbstverlöschend, 

 nicht tropfend,  

 leitet kein Feuer (B-s3, d0)  


